
ENTERTAINMENT SYSTEM COMPARISON

MS-RA770 MS-RA670 MS-WB670 MS-SRX400
MS-RA70

MS-RA70N
MS-RA70NSX

SPECIFICHE
POTENZA DI PICCO 280 W (4x70 W) 280 W (4x70 W) 280 W (4x70 W) 140 W (2x70 W) 200 W (4x50 W)

AMPLIFICATORE INTERNO Class-D Class-D Class-D Class-D Class-AB

ZONE 4 zone 3 zone 3 zones No 2 zones

DISPLAY 4.3” LCD touchscreen 2.7” color LCD No 2.7” color LCD
128x64 optically bonded 

monochrome LCD

USCITE 4 (1 x L + R per zona) 3 (1 x L + R per zona) 3 (1 x L + R per zona) 1 (1 x L + R) 2 (1 x L + R per zone)

USCITE SUBWOOFER 4 (1 per zona) 3 (1 per zona 3 (1 per zona) 1 (mono output) 1 (zone 1)

INGRESSI AUSILIARI 2 x RCA inputs 1 x RCA input 1 x RCA input No 1 x RCA input

SORGENTI
TUNER AM/FM with RDS

(DOVE DISPONIBILE)
AM/FM with RDS
(DOVE DISPONIBILE)

AM/FM with RDS
(DOVE DISPONIBILE)

AM/FM with RDS
(DOVE DISPONIBILE)

AM/FM with RDS
(DOVE DISPONIBILE)

Wi-Fi SI No No SI No

iPod/iPhone SI SI SI No Yes

ANDROID/WINDOWS Supporto MTP SI SI SI No No

SUPPORTO AOA SI SI SI SI Yes

USB Yes - 1 connessione SI - 1 connessione SI - 1 connessione No Yes - 1 connection

TECNOLOGIA WIRELESS BLUETOOTH SI SI SI SI Yes

SIRIUSXM READY SI (Solo America e 
Canada)

SI (Solo America e 
Canada)

SI (Solo America e 
Canada) No MS-RA70NSX only (continental U.S. 

and Canada only)

DVD/CD VIA HDMI CONNECTION No No No No No

 VIA COMPOSITE CONNECTIONS No No No No No

No No No No No
OPTICAL AUDIO INPUT SI SI SI No No
DAB+ READY SI SI SI No MS-RA70 & MS-RA70N only

CONNETTIVITA'
FUSION-LINK VIA NMEA 2000 SI SI SI No MS-RA70N & MS-RA70NSX only
FUSION-LINK VIA ETHERNET/WI-FI SI SI** SI** SI No

FUSION-LINK VIA BLUETOOTH SI SI SI SI Yes

FUSION-LINK VIA ANT TECHNOLOGY SI SI SI No Yes

DESIGN
RESISTENZA ALL'ACQUA (IPX RATING) IPX7 IPX6 and IPX7 front panel IPX2 IPX7 front panel IPX7 front panel

CHASSIS Plastica resistente agli urti 
isolata elettricamente

Plastica resistente agli urti 
isolata elettricamente

Plastica resistente agli urti 
isolata elettricamente

Plastica resistente agli urti 
isolata elettricamente

OPZIONI DI INSTALLAZIONE A filo e piatto A filo e piatto Superficie A filo e piatto A filo e piatto

GARANZIA 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni 1 anno

tutti i full range e subwoofer richiedono amplificazione esterna
** Un router è richiesto per la connessione Wi-Fi.

MS RA670
MS-RA70



ENTERTAINMENT SYSTEM COMPARISON

MS-RA210 MS-RA55 MS-BB100 PS-A302B
PS-A302BOD WS-SA150W/B/R

200 W (4x50 W) 180 W (4x45 W) 200 W (4x50 W) 140 W 40 W (2x20 W)

Class-D Class-AB Class-AB Class-D Class-D

2 zone 2 zone 2 zone No No

2.7” optically bonded
color LCD 2.3” LCD No No No

2 (1 x L + R per zon ) 1 (1 x L + R zon  1) 2 (1 x L + R per zon ) 1 x RCA output No

2 (1 per zone) No 1 (zone 1) No No

1 x RCA input 1 x RCA input 1 x RCA input 2 x RCA inputs No

AM/FM with RDS
( )

AM/FM with RDS AM/FM with RDS AM/FM AM/FM

No No No No No
No
No No No No
No Yes

 - 1 No  - 1 conne  - 1  - 1 

 (
) No No No No

No No No No No

No No No No No

No No No No No
No No No No No

No No No

No No No
No No No No No

No
No

IPX6 and IPX7 IPX5 pa ne l IPX3 Black Box with IPX7 remote IP65

TPE 

1 1 1 1 2 


